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      Bydlení pod širým nebem


      Kamenná nebo dřevěná terasa?


      Terasa patří mezi nejdůležitější vybavení zahrady. Místo kposezení před domem nám vhorkých slunečných dnech může posloužit jako obývací pokoj pod širým nebem. Když se toto místo ještě zastřeší, můžete tam pobývat iza deště. Řešení podlahy terasy azejména způsob ukotvení vterénu se liší podle její polohy, podle typu domu, ke kterému přiléhá, podle uspořádání zahrady azejména podle osobních přání obyvatel. Podlaha terasy může být provedena jako kamenná dlažba, zpřírodního kamene, zdlaždic anebo ze dřeva.


      Kamenná dlažba nebo dlažba zdlaždic vyžadují masivní podklad ze zhutněného štěrku. Aby se pro tento zhutněný podklad uvolnil prostor, musí se vytěžit zemina. Rozhodneme-li se pro položení dlaždic, musí být vytvořen podklad zbetonu. Nejdříve se musí provést výkop, odvézt zemina, navézt sypaný štěrk, nanést vrstva betonu sdrtí ateprve poté se provede vydláždění kamenem anebo pokládka dlaždic; spodek terasy bude masivní aposkytne robustní základ pro trvalé užívání. Stojí za to, abyste aspekt trvanlivosti dobře zvážili ještě dříve než se rozhodnete buď pro kamennou nebo dřevěnou terasu.


      Jako stavební materiál má dřevo ve srovnání skamenem, betonem nebo keramikou určité výhody. Venkovní podlahy ze dřeva je možno postavit vkaždé zahradě, bez nákladného amasivního základu. Dřevo umožňuje ineobvyklé, netradiční konstrukce. Je možné například postavit terasy oněkolika rovinách. Venkovní podlahy – neboli deckingy se mohou později idodatečně přistavovat arozšiřovat. Pokud je při rekonstrukci domu kdispozici volné okno, může se předělat na francouzské dveře, které tak umožní vstup do plenéru. Na rozdíl od kamenné venkovní podlahy postačí pro dřevěnou terasu jednoduchá dřevěná nebo kovová podkladní konstrukce. To umožňuje také snáze překlenout jednotlivé části budovy nebo výškové rozdíly vterénu arovněž umožňuje využít zavěšených konstrukcí, jako např. mostovky, které se mohou umístit nad zahradním rybníčkem nebo ubazénu. Protože se dřevěné podlahy vyznačují vporovnání skamennou dlažbou výrazně nižší plošnou hmotností, mohou sloužit ijako palubková podlaha pro balkóny astřešní zahrady.


      Relativně kratší trvanlivost dřevěných podlah lze kompenzovat volbou trvanlivého druhu dřeva, odolného hnilobě atrouchnivění; tuto odolnost lze výrazně zvýšit konstrukční ochranou dřeva.


      Dřevo je stavební materiál, který můžeme opracovávat běžným nářadím, takže dřevěnou palubkovou podlahu nebo dřevěnou terasu si lze pořídit svépomocí. Jednoduché konstrukce může zvládnout bez zvláštních odborných znalostí každý zkušenější domácí kutil. Ani výměna trouchnivých dřevěných dílů na exponovaných místech za nové, kterou je po několika letech nutné provést, není nijak namáhavá. Zlikvidovat takové díly je možno zcela jednoduše spálením vkamnech nebo kotli, pokud se jedná opovrchově neupravené dřevo.


      Dalším aspektem, který stojí při rozhodování za úvahu, je původ apovaha dřeva. Dřevo pochází ze stromů, které rostou vkultivovaných lesích. Po řadu let se podílely na tvorbě kyslíku afiltraci ovzduší. Tato obnovitelná surovina působí ijako podlahová krytina stále živě, zejména proto, že letokruhy, suky, nárůsty označují, jak se ukládal lignin ve dřevní hmotě. Dřevěná podlaha vypadá nejen mnohem zajímavěji, ale ve srovnání se „studenou“ kamennou podlahou poskytuje prožitek útulnějšího „protepleného“ prostředí. Je samozřejmé, že dřevo pro tyto stavby většinou pochází ze stromů zoblastí lesů, kde se hospodaří trvale udržitelným způsobem. To platí rovněž pro dřevo zpralesů severní polokoule, kde vchladném podnebí roste mnoho let. Dřevo sibiřského modřínu (Larix sibirica) se proto vyznačuje úzkými letokruhy ajejich značnou hustotou. Bohužel, severské pralesy jsou uchráněny kácení amýcení stejně málo jako tropické pralesy. Vněkterých regionech se kácí celé pásy lesů technologií, nazývanou „chaining“, která spočívá vtom, že se používá buldozerů propojených ocelovými pásy astromy se porážejí plošně. My bychom si měli zvolit spíše místní, domácí dřevo, které je exotickým dřevinám rovnocenné. Výhodu má ten, kdo má možnost si opatřit stavební dřevo zmístních zdrojů adohodnout se slesníkem nebo vlastníkem lesa asám si vybrat stromy kpokácení.


      Ty se případně nechají pořezat na pile, kde se uskladní, dají se vyschnout apo vyschnutí jsou již použitelné jako stavební dřevo. Moderní pily jsou vybaveny sušicími komorami, které umožňují, aby se dvouletá doba vysychání zkrátila na několik týdnů. Také dřevo, které je kdispozici vobchodech se dřevem astavebninami, pochází vmnoha případech zlesů vblízkém okolí. Kdo si chce být jistý, že dřevo pochází zdomácích lesů, nechť se obrátí na místní firmu, která je schopna zaručit domácí původ dřeva.


      Předběžné úvahy ajak se rozhodnout


      Ten, kdo ještě neví, zda si pořídí dlažbu kamennou či zdlaždic, nebo venkovní dřevěnou podlahu, měl by se nejdříve porozhlédnout po příkladech již realizovaných řešení. Přístup apohled na různé možnosti řešení můžeme získat na webových stránkách prodejců stavebních hmot (vyhledávat podle klíčového slova Terasy). Poněkud diferencovanější pohled poskytují výstavy atrhy stavebních hmot aobchody se stavebninami, kde můžeme terasy astavební materiály vidět „na živo“ apřímo se po nich projít. Vyplatí se posoudit projekty několika nabídek apodívat se, jak vypadají nejen novostavby, ale istarší provedení. Pak si na základě toho, co uvidíte, můžete vytvořit představu oúčincích nevyhnutelného působení povětrnostních podmínek azvětrávání. Zvětrání působí na stavební hmoty různě – například ukamenné dlažby musíme počítat spoškozením mrazem, udlaždic nás zajímá, zda budou spáry dobře těsnit, udřevěné venkovní podlahy nás bude zajímat, jak bude vprůběhu let popraskaná atd. Zvláště zřetelné budou rozdíly vpůsobení „zubu času“ na různé druhy dřeva. Drahá tropická dřeva – jako např. Bangkirai – nás mohou opticky zklamat, protože původně tmavohnědý povrch vyrudne, kdežto původně načervenalé lesklé modřínové dřevo po mnohaletém zvětrávání získá stříbrošedé zbarvení. Je přirozeně věcí osobního vkusu, jaký materiál si vyberete, ale tím spíše byste si měli prohlédnout, jak jednotlivé materiály vrůzných, již hotových projektech vypadají; takové návštěvy by se měly zúčastnit nejlépe všechny osoby podílející se na projektu.


      Podobné příležitosti nabízejí též různé zahrádkářské výstavy, na nichž je téma zahrady doplněno ukázkou zahradních teras. Někdy stačí procházka hezkou obytnou čtvrtí nebo návštěva známých, kdy nám pohled přes plot nebo popovídání ukávy na zahrádce může poskytnout inspiraci.


      Pokud je možný osobní rozhovor, nechte si od dodavatele nebo výrobce rovněž objasnit vlastnosti potřebných stavebních hmot nebo istavební projekty anechte si zdůvodnit také cenu, požadavky na údržbu adalší informace, které se získají zkušenostmi. Uživatelé ochotně poskytnou informace ioméně dobrých vlastnostech stavebnin, například otom, zda podlahový povlak přijímá vlhkost, zda je klouzavý nebo zda na něm rostou řasy, zda se ve spárách usídlují mravenci. Užitečné mohou být iinformace otom, jak lze konkrétní druh dřeva zpracovat, jaké upevňovací prvky aspojovací součásti jsou potřebné aužitečné ajaké nástroje budete potřebovat. Kromě nákladů na prkna astavební dřevo jsou zvláště udřevěných teras důležité dodatečné náklady na šrouby znerezové oceli, úhelníky, kotvicí šrouby, patky askoby aostatní kovové díly, které mají svou nezanedbatelnou cenu. Pro rozhodnutí, zda si postavit kamennou, nebo dřevěnou terasu je významným kritériem možnost vybudovat ji vlastními silami, protože dlaždičské práce jsou pro domácího kutila zpravidla obtížnější než práce se dřevem. Avšak pro některé dřevěné terasy je nutná kovová základová výztužná konstrukce, což opět vyžaduje pomoc odborné firmy. Takové ocelové konstrukce jsou pracné avyžadují specializované odborné dovednosti apříslušné nástroje, to opět představuje další náklady.


      Vkaždém případě se vyplatí ještě před zadáváním zakázek aeventuálním nákupem materiálu vypracovat podrobný plán aopatřit si nabídky od několika dodavatelů. Zpravidla stačí výkresy terasy vměřítku, suvedením rozměrových kót apředpokládaným propojením sbudovou. Stavební firmy iobchodníci se dřevem jsou většinou nápomocni při dimenzování potřebných průřezů. Od nich se dozvíte, jaké tloušťky prken, resp. trámů jsou potřebné, můžete si vybrat délky, které jsou na skladě avyhnout se tak zbytečně velkým prořezům. Zároveň zjistíte, kolik ajakých šroubů bude zapotřebí atd. Tyto předběžné poptávky urůzných obchodníků na trhu se stavebninami mají pro správnou volbu stavebního dřeva značný význam. Ceny prken se mohou výrazně lišit, je třeba počítat isrozdílnou jakostí dřeva. Příležitostné slevy avýprodeje prodejců stavebnin vzbuzují pochopitelný zájem apoptávku, takže kvalitní, cenově výhodná prkna atrámy se rychle rozprodají. Na toho, kdo přijde pozdě, zbudou již jen přebrané apopraskané zbytky.


      Levné zboží nízké kvality zodpadu přijde většinou mnohem dráže než bezvadné stavební dřevo. Izde se vyplatí poptat se majitelů dřevěných teras na dodavatele azdroje. Nejlepší reklamou dobrého obchodníka se dřevem jsou spokojení zákazníci. Většina obchodníků se dřevem nabízí kromě jiného izajištění přepravy na místo. Vpřípadě velkoplošných dřevěných teras by byla doprava osobním automobilem spřívěsem velmi obtížná, neboť často se jedná oprkna delší než 4 m. Půjčovné za přívěs může být totiž dražší než doprava nákladním autem.
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      Obr. 1.1


      Sousedství nijak neobvyklé: nahoře dřevěná terasa ve formě balkónu, dole kamenná terasa
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      Obr. 1.2


      Terasy srůzným dlážděním
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      Obr. 1.3


      Víceúrovňové dřevěné terasy; zde jako velkoplošná přístavba pod osazeným balkónem
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      Obr. 1.4


      Dřevěná terasa srybníčkem
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      Obr. 1.5


      Střešní zahrada sdřevěnou terasou na garáži
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      Obr. 1.6


      Dřevo můžeme opracovávat spoužitím jednoduchých nástrojů sami
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      Obr. 1.7


      Opracování dřeva na stavbě: hoblování modřínových nosníků
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      Obr. 1.8


      Modřínová prkna se sešroubují
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      Obr. 1.9


      Vněkterých oblastech simůžete sami vybrat stromy nastavební dřevo..
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      Obr. 1.10


      ...porazit je apořezat...
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      Obr. 1.11


      ...aodvézt si je zpily již jako pořezané stavební dřevo
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      Obr. 1.12


      Na zahradnických výstavách se stále objevují zajímavé architektonické náměty: zde je bazén sdřevěným ochozem acestičkou vydlážděnou kameny…
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      Obr. 1.13


      ...nebo tematicky zaměřená zahrada sdřevěnými akamennými prvky
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      Obr. 1.14


      Optickou abarevnou podobu dřevěné terasy neurčují pouze druhy dřeva, jejich vzhled se mění sčasem. Zde je zbrusu nová terasa zBangkirai...
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      Obr. 1.15


      ...astejná terasa po několika letech, kdy dřevo zešedlo
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      Obr. 1.16


      Přesná výkresová dokumentace je pro výztužnou základovou konstrukci terasy zocelových profilů nezbytná
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      Obr. 1.17


      Dřevěná terasa na výztužné konstrukci znosníků ze stavební oceli na betonovém základu
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      Obr. 1.18


      Kzhotovení podkladové konstrukce zocelových profilů je potřeba odborných znalostí avhodných nástrojů zámečníků
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      Obr. 1.19


      Prefabrikovaná konstrukce podkladu terasy zocelových pozinkovaných profilů se upevní přímo na obvodovou zeď
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      Obr. 1.20


      Na nosné konstrukci se může začít smontáží dřevěné venkovní podlahy
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      Obr. 1.21


      Sortiment dřevěných stavebních prvků pro zahradní stavby vprodejně stavebnin
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      Úvahy azáměry


      Různé možnosti umístění


      Optimální umístění terasy bývá obvykle přímo přede dveřmi do obývacího pokoje, na jižní nebo západní straně domu, tam, kam se můžeme posadit, aniž bychom museli vycházet zobytného prostoru anebo obcházet dům. To umožňuje rychlý apohodlný přístup, někdy se tam můžete opalovat, relaxovat nebo si jen vypít kávu na čerstvém vzduchu. Můžete si tam donést občerstvení anápoje.


      Snad na každé zahradě se najdou nějaká místa kposezení. Mohou to být dvě zahradní křesla např. slavicí před domem, nasměrovaná do klidné uličky, což umožňuje ibezprostřední kontakt skolemjdoucími. Kdo vlétě rád posnídá venku, může tak nejlépe učinit na zástinku, pro který je nejvhodnější místo orientované na východ, kam dopadá ranní slunce.


      Pro ty, kdo si chtějí užít volný čas na zahradě agrilovat tam nebo povečeřet, bude nejvhodnější místo na západní straně. Počet teras, velikost ajejich uspořádání závisí mimo jiné na tom, jak je na pozemku umístěn dům, na typu domu ana zvyklostech obyvatel. Jestliže chceme postavit na pozemku několik teras, pak lze použít iněkolik různých stavebních materiálů. Například pro posezení před domovními dveřmi se hodí stejný obklad, jaký se použije pro zpevnění příjezdové cesty kdomu, zatímco pro terasu, kde budeme snídat nebo svačit, se hodí dřevěný podklad, po kterém se dá projít ibosou nohou. Často se mohou stavební hmoty vzájemně kombinovat. Dřevo apřírodní kámen se ksobě velmi dobře hodí. Tak se mohou například stávající terasy zpřírodního kamene výborně obložit dřevěnou podlahou nebo se mohou rozšířit adoplnit dřevěnými palubkami.


      Poloha slunce


      Stanovení polohy míst ksezení závisí na ročním období apředpokládané denní době, ve které je budeme chtít využívat. Na mikroklima tohoto místa bude mít vždy rozhodující vliv poloha slunce, zastínění aochrana proti větru. Od září do března stojí slunce na obloze velmi nízko, takže místo orientované kjihu bude podle stavu okolí vzimě více zastíněné, pokud vsousedství stojí vysoké budovy nebo budou stínit jehličnaté stromy. Vletních měsících vychází slunce podstatně dříve azapadá značně více na západě než vzimních měsících. Proto je terasa umístěná na východní straně vhodná jako místo pro snídani, ikdyž ji bude stínit větší strom. Ráno, kdy vychází slunce, koruna stromu nezaclání aneruší. Když výška slunce na obloze narůstá, je stín stromů na zahradě vhorkých slunečných dnech žádoucí, kdežto vzimních měsících, kdy jsou stromy bez listí, to nevadí. Podmínky denního osvětlení apočasí lze také ovlivnit. Do míst, kam dopadá plný sluneční svit, se může buď postavit pergola, nebo se tam mohou jednoduše umístit slunečníky či upevnit markýza, čímž se zajistí zastínění. Jako ochrana před klimatickými vlivy avětrem poslouží postranní zdi anebo prosklené přístřešky.


      Vzhled auspořádání terasy


      Forma avelikost terasy se řídí také polohou, potřebou plochy avelikostí, kterou máme reálně kdispozici. Preferujeme přitom, jak již jsme uvedli, místo na jižní nebo jihozápadní straně domu. Pokud je to možné, měla by se terasa přistavět přímo ke zdi domu, nejlépe pod okny tak, aby její podlaha byla ve stejné výšce jako je podlaha přízemí. Pokud terasa navazuje přímo na domovní trakt, usnadní to bezprostřední vstup na terasu přímo zdomu anaopak. Podle velikosti domu ajeho typu je možno využít buď jeho celou půdorysnou šířku, nebo pouze její část. Vněkterých případech můžeme terasu „zahnout za roh“ arozšířit na dvě strany domu, takže vstup na ni může vést nejen zobývacího pokoje, ale izkuchyně, zpracovny nebo zdětského pokoje. Taková klikatá stavba, zabírající 2nebo dokonce 3 strany domu, uzavírá nejen jižní stranu, ale dodatečně izápadní nebo ivýchodní. Pak máme kdispozici různá místa, která můžeme variantně využívat podle denní doby nebo výšky slunce nad obzorem.


      Dodržet stavební zákon


      Postavit si terasu můžeme většinou bez zvláštního stavebního povolení, pokud se staví na vlastním pozemku apůdorysná plocha nepřesahuje příslušnou výměru, např. vydlážděná plocha udomu, besídka pro dva pod stromem nebo dřevěná terasa uzahradního bazénu. Jinak tomu je vpřípadě, když si budete chtít pořídit besídku se zimní zahradou, se zasklenou pergolou, kombinovanou svyšším větrolamem nebo se zástěnou pro ochranu soukromí. Utakové výstavby musíte vČR postupovat důsledně podle zákona č.183 zroku 2006Sb. oúzemním plánování astavebním řádu (stavební zákon) ve znění novely zákona č. 379/2009 Sb. azískat stavební povolení. Proto je nezbytné předložit výkresovou dokumentaci anechat si ji schválit. Na to by se mělo pamatovat již při projektování domu (novostavby nebo rekonstrukce), což pak ušetří dodatečné náklady na projekt ažádost ostavební povolení. Podle tohoto stavebního zákona se však častěji obejdete bez stavebního povolení astačí vám jen ohlášení stavebnímu úřadu. Bez ohlášení se obejdou např. stavby ojednom nadzemním podlaží do 25m2 a5 m výšky (splňují-li další zákonné parametry), zimní zahrady ojednom nadzemním podlaží, skleníky do 40 m2 zastavěné plochy ado 5 m výšky, bazény do 40m2 zastavěné plochy či stavební úpravy energetických vedení, vodovodů akanalizací, přípojky vdélce do 50m apod. Abychom zjistili, zda můžeme uvažovaný typ terasy na zvoleném místě vůbec postavit azda ajaký projekt bude zapotřebí, je dobré se předběžně informovat na stavebním úřadě. Pokud bude stavební úřad například pro dřevěnou terasu spergolou aprosklenou střechou vyžadovat projekt (např. když budou práva souseda jinak dotčena), je vhodné předběžnou žádost předložit písemně. Vpřípadě negativního vyjádření stavebního úřadu tak ušetříte náklady za vypracování profesionálního projektu. Pro předběžnou žádost stačí jednoduché výkresy nebo skici sokótovanými hlavními rozměry. Jestliže stavební úřad vyhodnotí projektový záměr jako proveditelný, může stavebník zadat vypracování podrobného projektu, pokud ho vyhodnotí negativně, musí být požadované změny zapracovány do projektu nebo se musí počítat se změnami lokality, podoby řešení, stavebních materiálů apod.
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                Stavební zákon č. 183/2006Sb. ve znění zák. č. 379/2009 Sb. najdete na webové adrese www.business.center.cz/business/ pravo/zakony/stavebni

              
            

          
        

      


      


      Velkorysý záměr


      Podrobný projekt spřehledovými adetailními výkresy má vždy smysl, ato itehdy, když není vyžadován pro schvalovací řízení. Sprojektováním se může začít vokamžiku, kdy na základě rozsáhlejších informací, doporučení akonzultací padne rozhodnutí ostavbě terasy. Kprojektování patří nejen stanovení polohy, podoby avelikosti terasy, ale také výkresy detailů konstrukce, jako je např. druh apoloha základů, napojení na budovu aokolí (např. schodištěm apod.).


      Vpřípadě novostavby nebo schválené modernizace zakreslí architekt obvykle terasu již do stávající výkresové dokumentace budovy, takže její polohu, podobu avelikost lze snadno stanovit. Udodatečné přístavby anebo stavby nádvoří – patia vzahradě vně domu, pod velkým stromem, nebo uzahradního bazénu – se forma avelikost řídí podle povahy pozemku adalších místních okolností.


      Platí zásada, že terasa by měla být vyprojektována velkoryse, surčitou rezervou, aby poskytla dostatečné místo ivpřípadech, že přijde více hostů apokud má sloužit ipro různé aktivity venku. Potřebu plochy pro zahradní nábytek, jako např. stoly, židle asedačky, můžeme pokusně stanovit tak, že je zkušebně umístíme ven. Ktomu je zapotřebí ještě připočíst plochu na ozdobné prvky, jako jsou ozdobné balkónové květiny, okrasné rostliny vkvětináčích, gril, slunečníky aostatní vybavení pro volný čas.


      Pro všechny druhy vnějších podlah zpalubek jsou vhodné stavební výkresy spřesnými údaji orozměrech, ato již sohledem na sestavení zpotřebných prken atrámů. Podrobné plánování je důležité především tehdy, jestliže se má terasa pořídit na nerovné ploše, někdy ina stávajícím betonovém základu, azejména tehdy, když se výškové rozdíly mezi úrovní podlahy obytného domu apůdou zahrady musí překlenout podkladovou konstrukcí zdřevěných nosníků nebo zocelových profilů.


      Tvořivosti se meze nekladou


      Protože dřevěná podlaha nemusí mít nutně masivní základ, může mít různé konstrukční provedení – lamelové dřevěné rošty, které lze snadno položit na vyštěrkovanou avyrovnanou půdu stejně jako přechodové můstky nad rybníčkem, které spojí jeho břehy až po velkoplošné terasy, uložené na pevných základových podpěrách, které jsou pokračováním obytných místností apřemosťují prostor mezi domem azahradou.
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