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    ■ 1Úvod


    Veškeré zdivo historických inovodobých domů má svoji přirozenou hmotnostní vlhkost. Tato skutečnost ovlivňuje vlastnosti konstrukcí ataké mikroklima interiérů. Postupným zvyšováním vlhkosti dochází kdegradaci nejen povrchů, ale také vlastního zdiva. Relativní vlhkost vinteriérech se zvyšuje avýrazně ovlivňuje podmínky využívání zhlediska obecné hygieny.


    Kniha je zaměřena na posuzování podmínek avlivů, které ktéto situaci přispívají, auvádí příklady možných řešení. Základním cílem následujících kapitol jsou rozhodovací kroky pro volbu příslušného opatření. Kdané problematice byla vydána celá řada odborných článků apublikací areakce na ně jsou často protichůdné. Na jedné straně se jim vytýká příliš velká odbornost, ve které se majitel objektu nebo nájemce těžko orientuje, na straně druhé scházejí odborníkům objektivní argumenty pro posuzování technologických problémů. Kniha by tedy měla být jistým kompromisem azejména by měla vycházet zdlouholetých zkušeností autora. Vmnohých případech se jedná spíše opsychologii při rozhovorech aprůzkumech než ovlastní techniku.

  


  
    ■ 2Investor, projektant, zhotovitel


    Základním vstupem pro možný návrh anásledné řešení pro snížení vlhkosti zdiva akonstrukcí je otázka, jak radikálně je třeba poruchy řešit. Jak bylo výše konstatováno, veškeré zdivo má svoji hmotnostní vlhkost. Pokud se tato vlhkost zvyšuje, může způsobovat poruchy. Poruchy jsou dvojího typu– povrchové ahloubkové. Majitelům auživatelům domů mohou vadit poruchy na plochách omítek nebo mohou být zneklidněni degradací vlastního zdiva. Rozhodují se tedy omožnostech povrchových úprav nebo oradikálních sanačních úpravách. Často není potřeba řešit ani související prostory, například suterény, nebo jsou naopak sanační úpravy základními rekonstrukčními úpravami. Souhrnně řečeno, úvaha ohloubce řešení je první azákladní otázkou, na kterou majitel objektu odpovídá. Jeho odpověď je však závislá na zodpovězení dalších otázek:


    •Jak budoucí sanační úpravy ovlivní provoz objektu apo jak dlouhou dobu?


    •Jakou životnost má sanační zásah?


    •Je pro mě přijatelná cena vzhledem kprovedenému zásahu?


    Majitel domu často opouští od radikálních úprav arealizuje úpravy dočasné apovrchové. Základní anutnou podmínkou pro zhotovení návrhu ajeho následné realizace je vzájemná dohoda projektanta, investora azhotovitele, ato iza cenu kompromisu.


    Návrhy snižování vlhkosti konstrukcí je možné posuzovat jako rizikové. Míra rizika je dána zejména zkušeností autora návrhu. Neodbornými návrhy mohou vzniknout menší či větší chyby, které po realizaci nemusejí komplexně řešit celý problém sanace amohou ještě způsobit další problémy. Vtomto ohledu je také nutné, aby izhotovitel řešil sanaci profesionálně ana základě svých zkušeností upozornil na eventuální nedostatky návrhu. Investoři se často snaží předcházet těmto situacím anechávají zpracovávat variantní návrhy. Bohužel je pro ně následně problematické posoudit jejich vhodnost akvality.


    Každý návrh kodstranění poruch zdiva způsobených vlhkostí musí zpracovat zkušený odborník, který má důvěru investora. Návrhem ani realizací sanace nekončí práce projektanta na objektu, bude se vracet aposuzovat účinnost daného opatření, eventuálně řešit dílčí problémy.

  


  
    ■ 3Posuzování poruch anávrhy účinných sanačních opatření


    ■ 3.1První krok


    Prvním azákladním krokem posouzení stavu, rozsahu apříčin poškození je odpověď na několik otázek– vrozhovoru majitele aprojektanta:


    •Jak dlouho se poruchy na objektu vyskytují?


    •Jsou poruchy viditelně horší, nebo je jejich stav setrvalý?


    •Mění se stav poruch vzávislosti na klimatických podmínkách okolí (déšť, sníh atd.)?


    •Vjakém stavu jsou dešťové svody akanalizace?


    •Má vlhkost prostředí negativní vliv na každodenní život, nebo se jedná pouze ojejí neestetický projev?


    •Byly již prováděny nějaké odvlhčovací úpravy? Pokud ano, jaké akdy?


    Po tomto rozhovoru je potřeba provést objektivní posouzení stavu. Konstatování majitele, že například až do loňského roku byl celý dům vpořádku anajednou se vyskytly poruchy, je třeba posuzovat velmi opatrně, protože toto tvrzení se nezakládá na žádných objektivních podkladech. Každý budoucí odvlhčovací návrh musí vycházet ze skutečností zdoby jeho provádění. Výroky ominulém stavu jsou pouze dílčím podkladem. Výjimku tvoří památkové chráněné objekty, ukterých je posouzení úprav vminulosti naopak základním podkladem pro další rozhodování.


    ■ 3.2Druhý krok


    Objektivní posouzení stavu zdiva zhlediska vlhkosti, zasolení, výskytu plísní atd. je předmětem průzkumu. Jedná se omístní opakované šetření, oodběry vzorků zdiva ajejich vyhodnocení vlaboratořích, oměření vlhkosti, oprůzkum okolí objektu, oarchivní údaje odostavbách apřestavbách objektu. Tato oblast je vícekrát publikována. Výsledkem těchto postupů je:


    •rozsah poruch vněkolika kategoriích;


    •výsledky objektivního měření formou protokolů;


    •posouzení poruch vzhledem kprovozu objektu (event. budoucímu provozu).


    Vtěchto souvislostech je třeba vyrovnat se často spotřebami budoucích provozů, které nerespektují minulý způsob využívání objektu. Jedná se například ogotickou konírnu, která se bude využívat jako galerie, historické sklepy pro provoz restaurace nebo obarokní sýpku, jež bude předělána na wellness centrum. Tedy obecně řečeno ze stavebního hlediska nevhodné budoucí využití, které je ale třeba často respektovat. Situace projektanta sanace se tímto značně komplikuje.


    ■ 3.3Třetí krok


    Autor návrhu zpracovává na základě objektivních adiagnostikovaných zkušeností jednoduchou koncepci sanačního návrhu. Tato koncepce je ve formě odborných skic, které je vhodné navrhnout vněkolika variantách. Skici jsou předloženy investorovi. Vybrané řešení je podkladem pro zpracování realizačního návrhu.


    ■ 3.4Čtvrtý krok


    Při provádění sanace, tj. po výběru vhodného zhotovitele, projektant kontroluje postup realizace sanačních prací.
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